







ROZDZIAŁ  3


WYTWARZANIE  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ
Uwagi ogólne do ROZDZIAŁU  3
Rozdział obejmuje informacje na temat mocy wytwórczych oraz wielkości charakteryzujących proces wytwarzania energii elektrycznej.
	Produkcja energii elektrycznej  produkcja energii elektrycznej brutto, której wartość zmierzono na zaciskach generatora.
Energia mechaniczna  energia produkowana na strumieniu pary z upustów turbin
lub pobieranej z kolektorów pary świeżej na potrzeby bezpośredniego napędzania pomp, wentylatorów, sprężarek itp. (zamiast silników elektrycznych). W elektrowniach zawodowych energia ta wykorzystywana jest w większości do napędzania pomp wody zasilającej. Elektrownie przemysłowe sprzedają energię mechaniczną w postaci np. dmuchu wielkopiecowego.
	Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu  energia elektryczna brutto wytworzona 
w bezpośrednim związku z wytwarzaniem ciepła wyznaczona zgodnie z PN-93/M-35500. 
	Podział energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie skojarzonym elektrownie wykonują metodą fizyczną.
	Kogeneracja  równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej 
w trakcie tego samego procesu technologicznego.
	Energia elektryczna z kogeneracji – energia wytworzona w kogeneracji obliczona zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
	Wysokosprawna kogeneracja  wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w:
· jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o określonej sprawności dla wytwarzania rozdzielonego,
· jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu 
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o określonej sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.
Moc elektryczna osiągalna zaangażowana w kogenerację  jest obliczana dla każdej jednostki kogeneracyjnej według algorytmu ustalonego przez Eurostat na podstawie Dyrektywy 2012/27 (wcześniej 2004/8). Zgodnie z tym algorytmem, moc elektryczna osiągalna zaangażowana
w kogenerację jest równa: (1) mocy elektrycznej osiągalnej brutto dla jednostek, które uzyskały 
w danym roku co najmniej sprawność graniczną, (2) iloczynowi mocy cieplnej osiągalnej brutto
i współczynnika skojarzenia dla jednostek, które nie uzyskały w danym roku sprawności granicznej. Sprawność graniczna zależy od rodzaju technologii kogeneracyjnej i wynosi: 80% dla turbin gazowych w układzie kombinowanym i dla turbin parowych upustowo-kondensacyjnych oraz 75% w układzie kombinowanym i dla turbin parowych upustowo-kondensacyjnych oraz 75% dla pozostałych technologii.
	Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii – zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii.
	Zużycie własne  zużycie energii elektrycznej i mechanicznej z własnej produkcji na potrzeby energetyczne produkcji energii elektrycznej i mechanicznej.
	Wskaźnik zużycia własnego (potrzeb własnych)  stosunek ilości energii elektrycznej zużytej na produkcję energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej – wyrażony w procentach. 
	Produkcja energii elektrycznej netto  wielkość ta jest równa produkcji brutto, pomniejszonej o zużycie energii elektrycznej z produkcji własnej na potrzeby energetyczne przemiany „wytwarzanie energii elektrycznej”. 
	Wskaźnik zużycia energii wsadu  jest stosunkiem energii chemicznej paliwa dostarczonego 
na wsad do przemiany energetycznej do energii uzyskanej z tej przemiany (kJ/kWh).
	Sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto  stosunek produkcji energii elektrycznej pomniejszonej o zużycie własne do energii chemicznej paliwa plus energii elektrycznej zakupionej 
na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.
Czas wykorzystania mocy zainstalowanej/osiągalnej  liczba godzin niezbędnych 
do uzyskania produkcji energii elektrycznej przy pracy elektrowni z pełną mocą zainstalowaną/osiągalną.
Wskaźnik dyspozycyjności czasowej  stosunek czasu pracy i postoju urządzenia w rezerwie do czasu kalendarzowego.
Produkcja ciepła netto jest równa produkcji brutto, pomniejszonej o zużycie ciepła 
na potrzeby energetyczne przemiany energetycznej, w której jest wytwarzane rozliczane ciepło. 
Do zużycia ciepła na potrzeby energetyczne przemiany wlicza się również straty ciepła w rurociągach na terenie ciepłowni.
	Łączna sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu  stosunek sumy energii elektrycznej i mechanicznej oraz ciepła wytworzonego w skojarzeniu do całkowitej energii chemicznej paliwa pomniejszonej o energię chemiczną paliwa zużytego na produkcję ciepła poza procesem skojarzonym.
	Zużycie na potrzeby energetyczne elektrowni  zużycie na potrzeby energetyczne produkcji energii elektrycznej i ciepła. 
	Sprawność przemiany brutto  stosunek energii brutto uzyskanej z przemiany do sumy energii zawartej we wszystkich nośnikach pochodzących z zewnątrz zużytych na wsad przemiany 
i na potrzeby energetyczne przemiany.
	Wskaźnik wykorzystania wsadu  stosunek energii uzyskanej z przemiany energetycznej 
do energii zawartej we wszystkich pochodzących z zewnątrz nośnikach zużytych na wsad przemiany wyrażony w procentach.
	Moc zainstalowana turbozespołu/bloku  moc znamionowa tego urządzenia, które limituje moc zespołu.
	Moc zainstalowana elektrowni  suma algebraiczna mocy zainstalowanych turbozespołów lub bloków stanowiących wyposażenie elektrowni.
	Moc osiągalna elektrowni  maksymalna trwała moc, z jaką elektrownia może pracować przez określony w definicji czas przy dobrym stanie urządzeń i w normalnych warunkach. Dla elektrowni cieplnych czas nieprzerwanej pracy wynosi 15 godz., dla elektrowni wodnych przepływowych 
5 godz., dla elektrowni szczytowo-pompowych 1 godz.
	Moc dyspozycyjna  moc elektryczna, która może być zadysponowana przez operatora systemu przesyłowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji.
	Moc elektryczna elektrowni cieplnych jest podawana z dokładnością do 0,1 MW, elektrowni wodnych z dokładnością do 1 kW (0,001 MW). 
	Wskaźnik potrzeb energetycznych produkcji energii elektrycznej:
· energia elektryczna  stosunek energii elektrycznej z produkcji własnej oraz z zakupu wykorzystanej na produkcję energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej brutto,
· ciepło  stosunek ciepła wykorzystanego na produkcję energii elektrycznej do produkcji energii elektrycznej.
	Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej  stosunek wytworzonej energii elektrycznej do teoretycznych możliwości produkcyjnych rozumianych jako iloczyn mocy zainstalowanej i czasu kalendarzowego, w roku 8760 godz. (lub 8784 dla lat przestępnych).
	Wskaźnik użytkowania mocy osiągalnej  stosunek wytworzonej energii elektrycznej
do teoretycznych możliwości produkcyjnych w czasie pracy rozumianych jako iloczyn mocy osiągalnej i czasu pracy. 
	Wskaźnik awaryjności  stosunek czasu postoju awaryjnego do sumy czasu pracy i czasu postoju awaryjnego.
Sprawność wytwarzania w elektrowniach szczytowo-pompowych jest stosunkiem produkcji energii elektrycznej z wody przepompowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych do energii elektrycznej zużytej na pompowanie w tych elektrowniach.
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