






ROZDZIAŁ  1


PRZEMYSŁ  ELEKTROENERGETYCZNY

Uwagi ogólne do ROZDZIAŁU  1
	Rozdział zawiera ogólne dane statystyczne charakteryzujące przemysł elektroenergetyczny. 
	Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community - NACE Rev. 2. 
	Sektor elektroenergetyczny tworzą:
· podsektor wytwarzania,
· podsektor przesyłu,
· podsektor dystrybucji,
· podsektor obrotu.
	Podsektor wytwarzania został opisany w uwagach do rozdziału 2.
	Podsektor przesyłu zajmuje się transportem energii elektrycznej sieciami najwyższych napięć oraz bilansowaniem i rozwojem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Czynności te wykonuje Operator Systemu Przesyłowego (OSP). 
	Podsektor dystrybucji zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej do odbiorców końcowych sieciami dystrybucyjnymi o napięciach 110 kV, sieciami średnich napięć i sieciami niskich napięć. Czynności te wykonują operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD).
	OSDp  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową a liczba odbiorców przyłączonych do sieci wynosi ponad 100 tys. 
	OSDn  drobny dystrybutor lokalny  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, 
którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową. 
	Podsektor obrotu obejmuje:
· przedsiębiorstwa obrotu POSD  spółki powstałe z dniem 1 lipca 2007 r. w wyniku zmian funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, polegających na uzyskaniu niezależności (pod względem formy prawnej) operatorów systemów dystrybucyjnych,
· przedsiębiorstwa obrotu pozostałe PO.
	Ogólny bilans energetyczny przedsiębiorstw zaliczanych wg PKD 2007 do grupy 35.1: „Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną” oraz do grupy 35.3: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” podano w tablicach 1.2 oraz 1.3.
Ogólny bilans energetyczny zawiera następujące pozycje:
· zużycie globalne,
· uzysk z przemian energetycznych,
· zużycie ogółem,
· zużycie na wsad przemian,
· zużycie bezpośrednie.
     	Zużycie globalne	=	zużycie ogółem - uzysk z przemian energetycznych
     			lub
	Zużycie globalne	=	zużycie bezpośrednie + straty energii w przemianach energetycznych
	Zużycie ogółem	=	zużycie na wsad przemian + zużycie bezpośrednie.
	Uzysk z przemian energetycznych  ilość energii otrzymanej w wyniku wszystkich przemian.
	Zużycie na wsad przemian  energia nośników energii podlegających przetworzeniu 
 w procesie przemiany.
	"Zużycie na wsad przemian" i "Uzysk z przemian energetycznych" określają odpowiednio energię wprowadzoną i energię otrzymaną w procesach przemian określonych poniżej:
· produkcja energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych cieplnych,
· produkcja ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych,
· produkcja ciepła w kotłach ciepłowniczych energetyki zawodowej,
· produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych z dopływu naturalnego,
· produkcja energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych,
· produkcja ciepła w ciepłowniach zawodowych,
· produkcja elektrowni wykorzystujących energię odnawialną.
     	Straty energii w przemianach energetycznych  różnica pomiędzy ilością energii wprowadzoną 
do przemiany a ilością uzyskaną z przemiany.
[bookmark: _Hlk78288885]	Zużycie bezpośrednie  ilość nośników energii zużyta w odbiornikach końcowych na potrzeby technologiczne, produkcyjne i bytowe bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii. 
Zużycie bezpośrednie  obejmuje również
· straty i ubytki naturalne u odbiorców, 
· zużycie paliw na produkcję ciepła zużytego w całości na potrzeby producenta,
· zużycie nośników energii na potrzeby energetyczne przemian,
· zużycie nieenergetyczne (jako surowiec technologiczny w procesie produkcji niektórych wyrobów; 
nie obejmuje 
· [bookmark: _Hlk78289008]strat sieciowych energii elektrycznej i gazu ziemnego.
	Zużycie końcowe (finalne) – ilość nośników energii zużyta w odbiornikach końcowych 
na potrzeby technologiczne, produkcyjne i bytowe bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii. 
Zużycie finalne obejmuje również
· zużycie paliw na produkcję ciepła zużytego w całości na potrzeby producenta,
· straty i ubytki naturalne u odbiorców;
nie obejmuje 
· zużycia nośników na potrzeby energetyczne przemian, 
· zużycia nieenergetycznego, 
· strat sieciowych energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego.
Zapotrzebowanie mocy  moc, którą chcą pobrać odbiorcy. Zapotrzebowanie mocy oblicza się odejmując od obciążenia elektrowni krajowych eksport i dodając import. Należy przy tym uwzględnić korekty napięciowe i częstotliwościowe. Obciążenie elektrowni mierzy się na zaciskach generatorów. 
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