




ROZDZIAŁ  2


KRAJOWY  SYSTEM  
ELEKTROENERGETYCZNY

Uwagi ogólne do ROZDZIAŁU  2
    	Krajowy system elektroenergetyczny obejmuje sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej.
	Obiekty wytwórcze dzielą się na zawodowe i przemysłowe.
	Elektrownie zawodowe PW są to obiekty (elektrownie i elektrociepłownie) zaliczane wg PKD 2007 do grupy 35.1 „Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną” lub do grupy 35.3 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych”, których energia elektryczna wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych (symbole grup dla elektrowni cieplnych: EWB, EWK, EBM, EC1, EC2, EC3, EC4; dla elektrowni wiatrowych FW, dla elektrowni wodnych EW). 
	Elektrownie zawodowe niezależne obejmują trzy grupy elektrowni:
· elektrociepłownie niezależne zaliczane według PKD 2007 do grupy 35.1 i 35.3, powstałe 
głównie w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych i wydzieleniu ich jako odrębnych jednostek, elektrownie na biomasę, biogaz i gazy przemysłowe o mocy zainstalowanej większej lub równej 1 MW (symbol grupy ECN), 
· elektrociepłownie przedsiębiorstw ciepłowniczych – elektrociepłownie zaliczane do grupy 35.1 i 35.3, wybudowane przez zakłady ciepłownicze, których główną działalnością jest zaopatrywanie odbiorców w ciepło (symbol grupy ECC),
· elektrownie niezależne odnawialne – instalacje odnawialnego źródła energii działające poza strukturami elektroenergetyki zawodowej, łącznie z instalacjami prosumentów energii odnawialnej.
Informacje dotyczące małej generacji rozproszonej jednostek cieplnych o mocy do 1 MW wykorzystującej zasoby energii odnawialnej uwzględniono w pozycjach „elektrownie niezależne odnawialne”.               
[bookmark: _Hlk78290728]	Elektrownie przemysłowe są częścią zakładów przemysłowych lub ich spółkami zależnymi, 
a wytworzona energia jest zużywana głównie na potrzeby macierzystego zakładu przemysłowego. Należą tu elektrownie zaliczane według PKD 2007 do grup innych  niż 35.1 oraz 35.3. 
Informacje dotyczące mocy i produkcji energii elektrycznej z małej generacji rozproszonej jednostek cieplnych o mocy do 1 MW opartych na technologii wykorzystującej gaz ziemny zostały uwzględnione w pozycjach dla energetyki przemysłowej.   
Wykaz elektrowni zawodowych PW oraz elektrowni zawodowych niezależnych o symbolach ECN, ECC, elektrowni wodnych, farm wiatrowych FW o mocy zainstalowanej Pz ≥ 10 MW oraz elektrowni przemysłowych podano w rozdziale 1 (tablica 1.4).
Według przedstawionej powyżej klasyfikacji prezentowane są również dane w rozdziale 1 oraz 
w rozdziale 3.
	Syntetyczny bilans energii elektrycznej (tabl. 2.1) obejmuje po stronie przychodowej
całkowitą produkcję w kraju oraz import, po stronie rozchodowej zużycie na cele produkcyjne oraz zużycie pozostałe, w tym na cele konsumpcyjne ludności oraz eksport. 
Zużycie na cele produkcyjne i transport jest określone na podstawie danych statystycznych zebranych od użytkowników energii elektrycznej. 
	Zużycie przez transport obejmuje sprzedaż na cele trakcyjne kolejowe i trakcję miejską oraz zużycie energii elektrycznej na potrzeby w przedsiębiorstwach transportowych.
Zużycie na cele konsumpcyjne (np. lokale mieszkalne) określone jest na podstawie danych dostarczonych przez spółki zajmujące się bezpośrednio dostawą energii elektrycznej dla ludności. 
	Przez straty i różnice bilansowe rozumie się różnicę pomiędzy ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci a ilością energii oddanej z tej sieci. 
	Wskaźnik strat i różnic bilansowych oblicza się jako stosunek strat i różnic bilansowych 
do energii wprowadzonej do sieci. 
	Bilanse mocy (tabl. 2.5 do 2.7), dotyczą krajowego systemu elektroenergetycznego i wskazują poziom zapotrzebowania mocy przez odbiorców w godzinach szczytowego obciążenia dobowego. 
	Produkcję energii elektrycznej z poszczególnych paliw (tabl. 2.16) obliczono proporcjonalnie do energii chemicznej zużytych paliw.
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